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Équipement standard
• Batterie tubes cuivre ailettes aluminium avec purgeur, pression de service : 10 Bars.
• Version 2 Tubes ou 4 Tubes ou 2 Tubes + 2 Fils.
• Bac de condensats + pompe de relevage avec contact de sécurité.
• Carrosserie acier 100% revêtue d'isolant (aucun pont thermique).
• Dalle avec grille porte fi ltre EU1 (lavable), en polyamide blanc équivalent RAL 9010.
• 4 volets de souffl age motorisés
• Ventilateur EC basse consommation énergétique à variation de vitesse.
• Boitier de raccordement électrique de la régulation.
•  Batterie électrique de chauffage avec thermostat de sécurité et relais électromécanique intégré (en version 2T/2F).

Équipement en option
• Virole d’entrée d’air neuf.
• Vannes de régulation avec connecteur rapide.
• Systèmes de contrôle commande (voir chapitre suivant "Régulation pour unités terminales").

Notice technique disponible sur www.aircalo.fr

Présentation
Cassette 4 voies pour toutes applications "Eau glacée".
Restauration, commerces, hôtellerie, bureaux, salle de sports, banque, hall d'accueil.
Caisse compact (hauteur 290 mm) avec double isolation (intérieure / extérieure) pour un niveau acoustique réduit.
Certifi cation Eurovent FC.
Motorisation basse consommation EC. 
Disponible en taille 600 x 600 mm et 900 x 900 mm.

Cassette de traitement d’air BaliCassette de traitement d’air BaliCassette de traitement d’air Bali
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1 - Carrosserie acier avec double isolation
2 - Batterie avec vanne motorisée (en option)
3 - Virole d'entrée d'air neuf (2 maxi)
4 - Boitier de raccordement électrique
5 - Résistances électriques (en option)
6 - Bac de condensats monobloc avec pompe 
     de relevage
7 - Grille de sécurité
8 - Dalle amovible
9 - Grille porte fi ltre pivotante + fi ltre
10 - Bac auxiliaire de condensats

Cassette à eau glacée Bali

Électronique embarquée

La cassette Bali dispose d'un boitier 
de gestion indépendant. 

Pilotage de la variation de vitesse, des volets 
de souffl age, de la pompe de condensats, 

des voyants d'états, des alarmes ...

Possibilité de régulation "3 vitesses" ou "0 - 10 V"

Moto-ventilateur EC
Moteur basse consommation asservi
par un système 3 vitesses ou une
commande 0 - 10 V.

Le rendement élevé permet d'atteindre les labels de consommation 
énergétiques exigés par la Réglementation 

Techniques du Batiment 2015. 

Économie d'énergie - Bas niveau sonore
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Cassette eau glacée Bali

Caractéristiques techniques
Carrosserie

Caisse Tôle d'acier galvanisée épaisseur 10/10ème

2 possibilités d'entrée d'air neuf (virole d'angle diamètre 100mm en option)

Isolant Isolant phonique à l'intérieur - classe M1
Isolant anti-condensation à l'extérieur - classe M1

Limite de fonctionnement Température d'air intérieur mini 5 °C
Température d'air maximum en mode chauffage électrique 30 °C

Dalle Polyamide - équivalent RAL 9010
4 volets de souffl age motorisés

EAU Batterie
Matériaux Tubes cuivre / Ailettes aluminium

Rangs Principal (rafraîchissement) : 2 ou 3 rangs
Auxiliaire (chauffage) : 1 rang

Température mini. - maxi. 2°C - 110°C
Pression de service maximum 10 Bars

Équipement
Purgeur
Bac à condensats en ABS - Relevage
Pompe de relevage à fl otteur - Hauteur de relevage maxi 500 mm
Bac auxiliaire extérieur à placer sous les vannes

ÉLECTRIQUE En complément de la batterie à eau (en option)
Composition Épingle en inox sur supports isolés - avec connecteur rapide (post ventilation requise à l'arrêt des unités)
Alimentation 230 V monophasé
Équipement Thermostat de sécurité + Fusible de surcharge + relais électromécanique
Montage Interchangeable et démontable sans démontage de la caisse de la cassette du plafond

Groupe moto-ventilateur
Alimentation 230 V monophasé 50 Hz
Type EC "Basse consommation"
Montage Volute / Moteur accessible et démontable sans démontage de la caisse de la cassette du plafond

Filtres
Effi cacité Polypropylène EU1 - lavable à l'eau - interchangeable
Montage Sur grille pivotante avec sécurité anti-chutte à l'ouverture

Accessoires
Régulation Vanne 2 ou 3 voies + sonde + régulateur

Qualité

Certifi cation
Aircalo participe au programme de certifi cation Eurovent pour les ventilo-convecteurs cassettes. 
Toutes les caractéristiques de puissance en mode chauffage et/ou climatisation ainsi que les données 
acoustiques des modèles certifi és sont listées sur le site Internet www.eurovent-certifi cation.com.
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Cassette à eau glacée Bali

Caractéristiques électriques moteurs

Consommations moteurs électriques

Batteries électriques 

Thermostat de sécurité + Fusible

La technologie des moteurs EC (Commutation Électronique) vise à réduire signifi cativement les 
consommations énergétiques des ventilo-convecteurs, dans le cadre d'une démarche HQE et 
pour  le respect de la Réglementation Thermique du bâtiment. 

Modèles Bali 60 Bali 90

Moteur EC EC
Tension d'alimentation (V) 230 mono 230 mono

Fréquence (Hz) 50 - 60 50 - 60
Puissance moteur maxi (W) 80 362
Intensité maxi moteur (A) 0,35 1,57

Bali 60 2 Tubes 4 Tubes
170 m3/h 5.8 W 5.8 W

240  m3/h 6.1 W 6.1 W

315  m3/h 7.3 W 7.3 W

390  m3/h 9.1 W 9.1 W

470  m3/h 11.7 W 11.7 W

555 m3/h 15.4 W 15.4 W

668 m3/h 19.7 W 19.7 W

750 m3/h 25.2 W 25.2 W 

830 m3/h 34.2 W 34.2 W

Bali 90 2 Tubes 4 Tubes
580 m3/h 16 W 16 W

854  m3/h 23 W 23 W

1120  m3/h 38 W 38 W

1400  m3/h 61 W 61 W

1632  m3/h 91 W 91 W

1813 m3/h 151 W 151 W

2164 m3/h 215 W 215 W

2398 m3/h 266 W 266 W

2570 m3/h 285 W 285 W

Modèles Bali 60 Bali 90
Puissances disponibles (W) 2000 4000
Tension d'alimentation (V) 230 mono 230 mono
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Cassette eau glacée Bali

Dimensions Bali 60

Poids

2 Tubes
4 Tubes

28 kg
30 kg

Volume d'eau des batteries

Principale
Auxiliaire

1,2 l
0,5 l

Raccordement des batteries

Principale
Auxiliaire

3 / 4 " F
3 / 4 " F

68
0

29
0

57
5

28
0

11
2

11
0

680

680
575

118
161 50

50
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Cassette eau glacée Bali

Dimensions Bali 90

Poids

2 Tubes
4 Tubes

50 kg
53 kg

Volume d'eau des batteries

Principale
Auxiliaire

2,5 l
1,1 l

Raccordement des batteries

Principale
Auxiliaire

3 / 4 " F
3 / 4 " F

98
0

29
0

83
0

48
5

15
1

10
8

980

863
830

143

208

158

50

95
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Cassette eau glacée

Tension du signal (1) de commande (V) 0 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Vitesse ventilateur (tr/min) 200 280 355 430 510 590 665 740 820

Débit d'air (m3/h) 170 240 315 390 470 555 668 750 830

Puissance électrique absorbée (W) 5.5 6.1 7.3 9.1 11.7 15.4 19.7 25.2 34.2

Puissance sonore Lw dB (A)

Pression sonore Lp dB (A) (2)

Niveau " NR (2)

45 45 46 47 51 54 57 60 62

33 33 34 35 39 42 45 48 50

28 28 29 30 34 37 40 43 45

2 T
ub

es
    

 ou
    

 2 
Tu

be
s +

 2 
Fil

s Eau 7/12 °C
Air  27 °C - 50%

Puissance totale (kW) 1.29 1.75 2.18 2.59 2.99 3.39 3.88 4.22 4.53

Puissance sensible (kW) 0.86 1.23 1.46 1.74 2 2.3 2.64 2.87 3.04

Débit d'eau (l/h) 221 300 375 444 513 581 666 724 778

Perte de charge (kPa) 18 19 21 23 26 28 32 34 37

Eau 50 /40°C
Air  20 °C

Puissance (kW) 1.31 1.8 2.29 2.76 3.22 3.7 4.29 4.7 5.8

Débit d'eau (l/h) 115 158 198 241 281 320 360 396 432

Perte de charge (kPa) 16 16 17 17 18 19 20 21 22

Option Résistance électrique (W) 2000

4 T
ub

es

Batterie Principale

Eau 7/12 °C
Air  27 °C - 50%

Puissance totale (kW) 1.11 1.49 1.84 2.11 2.47 2.78 3.16 3.42 3.66

Puissance sensible (kW) 0.77 1.01 1.25 1.49 1.70 1.92 2.18 2.36 2.53

Débit d'eau (l/h) 190 255 316 370 424 478 543 587 629

Perte de charge (kPa) 17 19 20 22 24 26 28 30 32

Batterie Auxiliaire
Eau 70 /60°C

Air  20 °C

Puissance (kW) 0.91 1.19 1.47 1.71 1.95 2.18 2.47 2.67 2.85

Débit d'eau (l/h) 79 104 130 151 169 191 216 234 248

Perte de charge (kPa) 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Type 2 Tubes 4 Tubes 2 Tubes + 2 Fils

Bali 60  BAL62W  BAL64W  BAL63W

Bali 60 avec support  pour accessoires
embarqués (régulateur, vannes, disjoncteur, ...)  BAL62WMOR  BAL64WMOR BAL63WMOR

Virole d'entrée d'air neuf  Ø 100 mm BAL170

Boitier de réglage des vitesses BAL110

(1) Les 3 vitesses réglées d'usine sur fond rouge.
(2) Niveaux de pression acoustique donnés pour une atténuation du local de 12 dB.

Voir le chapitre suivant : Régulation pour unités terminales, afi n de choisir une régulation type AC (3 vitesses) ou modulante (0 - 10 V).

Performances et Prix Bali 60 



U
N

IT
ES

 T
ER

M
IN

AL
ES

 E
T 

M
IN

I C
TA

2017

www.aircalo.fr

2017

U
N

IT
ES

 T
ER

M
IN

AL
ES

 E
T 

M
IN

I C
TA

Cassette eau glacée

Tension du signal (1) de commande (V) 0 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Vitesse ventilateur (tr/min) 200 290 385 480 570 660 755 850 940

Débit d'air (m3/h) 580 864 1120 1400 1632 1813 2164 2398 2570

Puissance électrique absorbée (W) 16 23 38 61 91 151 215 266 285

Puissance sonore Lw dB (A)

Pression sonore Lp dB (A) (2)

Niveau Iso NR (2)

40 48 52 58 63 66 69 73 74

28 36 40 46 51 54 57 61 62

23 31 35 41 46 49 52 56 57

2 T
ub

es
    

 ou
    

 2 
Tu

be
s +

 2 
Fil

s Eau 7/12 °C
Air  27 °C - 50%

Puissance totale (kW) 3.72 5.04 6.16 7.22 8.04 8.64 9.73 10.4 10.88

Puissance sensible (kW) 2.57 3.48 4.25 498 5.55 5.96 6.81 7.28 7.62

Débit d'eau (l/h) 638 864 1057 1240 1380 1482 1669 1786 1868

Perte de charge (kPa) 19 21 24 27 29 31 34 37 39

Eau 50 /40°C
Air  20 °C

Puissance (kW) 4.06 5.61 6.97 8.28 9.3 10.05 11.43 12.29 12.9

Débit d'eau (l/h) 353 504 612 720 792 864 1008 1080 1116

Perte de charge (kPa) 16 17 18 19 19 20 21 22 23

Option Résistance électrique (W) 4000

4 T
ub

es

Batterie Principale

Eau 7/12 °C
Air  27 °C - 50%

Puissance totale (kW) 2.92 3.89 4.7 5.45 6.03 6.45 7.21 7.68 8.01

Puissance sensible (kW) 2.07 2.76 3.34 3.87 4.28 4.58 5.12 5.45 5.69

Débit d'eau (l/h) 501 667 806 936 1035 1107 1237 1318 1375

Perte de charge (kPa) 18 21 23 25 27 29 32 34 35

Batterie Auxiliaire
Eau 70 /60°C

Air  20 °C

Puissance (kW) 3.22 4.22 5.07 5.86 6.46 6.9 7.7 8.2 8.55

Débit d'eau (l/h) 284 360 432 504 576 612 684 720 756

Perte de charge (kPa) 15 16 16 16 17 17 17 17 18

Type 2 Tubes 4 Tubes 2 Tubes + 2 Fils

Bali 90  BAL92W  BAL94W  BAL93W

Bali 90 avec support  pour accessoires
embarqués (régulateur, vannes, disjoncteur, ...)  BAL92WMOR  BAL94WMOR  BAL93WMOR

Virole d'entrée d'air neuf  Ø 100 mm BAL170

Boitier de réglage des vitesses BAL110

(1) Les 3 vitesses réglées d'usine sur fond rouge.
(2) Niveaux de pression acoustique donnés pour une atténuation du local de 12 dB.

Voir le chapitre suivant : Régulation pour unités terminales, afi n de choisir une régulation type AC (3 vitesses) ou modulante (0 - 10 V).

Performances et Prix Bali 90 


